Fragebogen zur Produktion des Bandförderers

	Firmenname
	
	Handy
	

	Kontaktperson
	
	E-Mail
	

	Adresse
	
	Datum
	

	Telefon
	
	Projektkennzeichnung
	

	Fax
	
	Anzahl
	


	Ausführung des Förderers
	  [image: image1.wmf]
	Trommeldurchmesser 
	D=                        mm


	Ausmaße des Förderers 
	Gesamtlänge 
	L=                   mm
	Bandbreite
	Š=             mm

	
	Axiallänge
	l=                   mm
	Fördererbreite
	š=             mm

	
	             [image: image2.wmf]
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	Konsole
	Fördererhöhe
	Art des Abschlusses


	
	H=                                 mm

[image: image4.wmf]
	[image: image5.wmf]   [image: image6.wmf]


	Antrieb
	Motorentyp
	

	
	Motorposition
	horizontal
	
	vertikal
	

	
	Motorpositionierung
	                       [image: image7.wmf]



	Geschwindigkeit der Bandbewegung
	Geschwindigkeitsregulation
	

	
	VNennwert
	m/min

	
	vmin
	m/min

	
	vmax
	m/min


	Blechart unter dem Band
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	H=              mm           mm

	
	
	
	
	α=               mm mm

	
	
	
	
	B=               mm


	Befördertes Material
	Gewicht 1 Stück
	kg

	
	Anzahl der Stücke auf dem Förderer
	St.

	
	Belastung des Förderers
	kg/m

	
	Temperatur des beförderten Materials
	°C

	
	Umgebungstemperatur
	°C

	
	Scharfe Kanten
	


	Transportband
	Ausführung
	glatt
	

	
	
	Anti-Schlupf
	

	
	
	Lebensmittelindustrie
	

	
	
	Mit Schaltern
	Höhe
	mm

	
	
	
	Abstand
	mm

	
	Chemische Beständigkeit
	


	Betriebsverhältnisse
	Anzahl der Arbeitsschichten / Tag
	

	
	Anzahl Einschaltung - Ausschaltung / 1 Stunde
	


